SERBATOIO GPL INTERRATO RECINZIONE, DIMENSIONE E SCAVO

Tipologia Dimensioni serbatoi Dimensione scavo Peso

serbatoio Lunghezza Diametro Altezza Lunghezza Diametro Altezza con soletta

Lt. 1000 Vert. === 1000 1520 1600 1600 1800 580

Lt. 1650 Vert. === 1200 1780 1800 1800 2000 840

Lt. 2250 Vert. === 1200 2250 1800 1800 2400 950

Lt. 1000 Orizz. 2200 800 1100 2800 1400 1250 590

Lt. 1750 Orizz. 2430 1000 1170 3000 1600 1300 850

Lt. 3000 Orizz. 2890 1200 1400 3500 1800 1750 680+cls

Lt. 5000 Orizz. 4720 1200 1400 5300 1800 1750 1040+cls

Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 m. e dotata di porta
apribile verso I'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto; parte della recinzione pud coincidere con la recinzione del terreno ove si svolge |'attivita servita
dal deposito di G.P.L. anche se in muratura, purché la zona di installazione del deposito stesso risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze.

Tra gli elementi pericolosi del deposito e la recinzione deve essere osservata una distanza minima di 1 m.
Con il D.M. del 4 marzo 2014 nel caso di serbatoi GPL interrati, quando il deposito & collocato in aree private aperte al pubblico, sistemi
alternativi alla recinzione sono consentiti, purché assicurino equivalente protezione degli elementi pericolosi del deposito. La protezione é ritenuta
equivalente se costituita da una struttura che abbia i seguenti requisiti:

- sia non combustibile

- racchiuda il pozzetto con tutti gli elementi pericolosi del deposito

- sia ventilata e chiudibile con lucchetto.

Nel caso di depositi collocati in complessi industriali produttivi, provvisti di recinzione propria, la recinzione non € necessaria a condizione che i serbatoi siano
dotati di apposito coperchio racchiudente il gruppo multivalvola, I'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello
liquido. Il coperchio deve essere dotato di serratura o lucchetto.

Il serbatoio GPL interrato pud essere protetto, in alternativa alla recinzione, mediante apposita struttura in calcestruzzo, anche prefabbricata, le

cui pareti distino almeno 0,5 m dalle pareti del serbatoio.




